KLEEN

PURGATIS

PROFI
ODPIENIACZ

Srodek usuwajacy piane

- Art. Nr 805.099 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 805.096 6 x 1L butelka (80 x 6 x 1L / Pal.)

Szyhko dziatajacy koncentrat o uniwersalnym zastosowaniu.
Zapohiega tworzeniu sie i/lub usuwa juz wytworzona piane.
Bardzo ekonomiczny w uzyciu.

Nadaje sie do zastosowania we wszystkich typach urzadzen.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do usuwania piany w procesie maszynowego
czyszczenia, np. przy zastosowaniu ekstraktoréw, odkurzaczy
wodnych i automatéw czyszczgco-zbierajgcych. W przypadku roztworéw preparatow silnie
pienigcych, wla¢ jako dodatek do zbiornika na brudng wode.

SP0OSOB UZYCIA:

Stosowac w rozcienczeniu od 5 do 10 ml na litr roztworu wody brudnej. Przed wlaniem do
zbiornika, ODPIENIACZ najlepiej lekko rozcienczy¢ woda.

DANE TECHNICZNE:

Wyglad: ..o mleczno-biaty ptyn

Zapach: ... Swiezy

Konsystencja: .......cccccovieiiniiiiiiiiici, rzadki

GeStOSC: i 990 g/L

Wartos$¢ pH w koncentracie: ................. 5-6

ZAWIERA:

Ponizej 5%: oviiii niejonowe zwigzki powierzchniowo czynne

5= 15%: i kationowe zwigzki powierzchniowo czynne
Termin waznosci: .....cocevveviieceiiiien, dwa lata w oryginalnie zamknigtym opakowaniu

Identyfikacja zagrozen:

Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) Zagrozenia zdrowia: Brak.
Elementy oznakowania: P101 — W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza, nalezy
pokazac¢ pojemnik lub etykiete. P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega miedzynarodowym przepisom o przewozie tadunkéw
niebezpiecznych.

Data: 20.06.2016

Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstralle 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.0.

ul. Wiadystawa IV 1
70-651 Szczecin

tel. +48 91 822 88 00
www.kleen-purgatis.pl
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