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Uniwersalny srodek do czyszczenia wszystkich powierzchni zmywalnych ::41

Art. Nr 801.602 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
Art. Nr 801.606 6 x 1 L butelka (80 x 6 x 1 L/Pal)

* neutralny srodek czyszczacy do obszaru sanitarnego, polecany
do czyszczenia powierzchni marmurowych.

» skutecznie usuwa brud, ttuste zabrudzenia, mydta wapniowe.

 czy$ci doktadnie i szybko, nadaje powierzchni potysk.

» do codziennego czyszczenia mokrych obszardw {j. sanitariaty,
baseny, obiekty sportowe, przebieralnie itp.

* tagodny dla powierzchni, pozostawia przyjemny, Swiezy zapach.

» wysycha szybko i bez smug.

 przy regularnym stosowaniu redukuje osady wapniowe.

ZASTOSOWANIE:

Nadaje sie do mycia powierzchni m.in. z PCV, linoleum, kamienia, klinkieru nieglazurowanego,
lakierowanego parkietu, korka, kauczuku (réwniez kaIadzin t%pu NOPPE), ceramiki i metalu.
Szczegolnie stosowany do mycia powierzchni powlekanych lub takich, ktére zaraz po czyszczeniu
sg eksploatowane. Produkt spetnia zalecenia producentow armatury.

SP0OSOB UZYCIA:

Czyszczenie reczne: 20-60 ml na 8 litrow wody (0,25 %-0,75%). Przy silniejszych zabrudzeniach
nalezy zwiekszyc¢ stezenie roztworu czyszczgcego. Czyszczenie metodg spray: 40 ml na 500 ml
wody (8%). Mycie posadzek w dwu stopniowym procesie mycia. Przed zastosowaniem produktu
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ materialowa w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikte z niewtasci-
wego uzytkowania nie ponosimy odpowiedzialnosci.

DANE TECHNICZNE:

Wyglad ..o klarowny, czerwony ptyn

Zapach .......cccccoviiiiii przyjemnie swiezy

Konsystencja .............oooee. rzadki

GeStOSC ..o 1007 g/l

Wartos¢ pH w koncentracie .... 9

ZAWIERA:

Ponizej 5 %: v anionowe i niejonowe zwigzki powierzchniowo czynne,
Dodatkowo: ......ccooviiiiiii kompozycja zapachowa: Limonene.

GiISCOAE: ...t GU 50

TERMIN WAZNOSCI ..o, dwa lata w oryginalnie zamknietym opakowaniu

Identyfikacja zagrozen:

Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna.

Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania (CLP). Zagrozenia zdrowia: Brak. Elementy oznakowania:

Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstralte 10

P305 + P351 + P338 — w przypadku dostania sig¢ do oczu: Ostroznie ptuka¢ wodg przez D-32120 Hiddenhausen
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
EUH 210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie. Dystrybutor w Polsce:

POLOR Sp.z o.0.

ul. Wiadystawa IV 1
70-651 Szczecin

tel. +48 91 822 88 00
www.kleen-purgatis.pl

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega miedzynarodowym przepisom o przewozie fadunkéw
niebezpiecznych.
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