
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art.-Nr. 800.376 12 x 1L butelka (40 x 12 x 1L / Pal.) 

•  Do gruntownego czyszczenia oraz usuwania plam z dywanów  
i wykładzin dywanowych.  

•  Właściwości ochronne tkanin. 
•  Wnika głęboko w strukturę włókna, skutecznie rozpuszczając brud.
•  Zapobiega ponownemu szybkiemu zabrudzeniu. 

ZASTOSOWANIE: 
Przeznaczony do ekstrakcyjnego czyszczenia wszelkich wodoodpornych wykładzin z włókien 
syntetycznych, wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerki.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem preparatu dywan dokładnie odkurzyć. Czyszczenie ekstrakcyjne: 
w zależności od stopnia zabrudzenia rozpuścić 80–400 ml preparatu w 8 litrach wody.
Tak przygotowanym roztworem napełnić zbiornik ekstraktora. Usuwanie plam: użyć 

DANE TECHNICZNE:
Wygląd:  .................................................  mleczno-biały płyn 
Zapach:  .................................................  eukaliptusowy 
Konsystencja:  .....................................…  rzadki
Gęstość:  ............................…………….....  1030 g/L
Wartość pH w koncentracie:  ....…...……..  10

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  .....................................  niejonowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne, 
                                                            fosfoniany, mydło

Termin ważności:  .............................  dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 

Identyfikacja zagrożeń:

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków 

PROFI
SPRUH-EX
Środek do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin i dywanów

D
a
ta

: 
1

5
.0

8
.2

0
1

7

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.

 

koncentratu lub roztworu o mocniejszym stężeniu, zastosować specjalną dyszę do usuwania
plam. Po zakończeniu pracy, czyszczone miejsce spłukać wodą. 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) Zagrożenia zdrowia: Brak.
Elementy oznakowania: P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, 
należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi.  

                       niebezpiecznych.

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

Dystrybutor w Polsce: 
POLOR Sp.z o.o. 
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin 
tel. +48 91 822 88 00 

www.kleen-purgatis.pl

•  Niskopieniący. 

Dodatkowo:  ........…...........................  kompozycja zapachowa,  środki konserwujące: 
                                                             Benzisothiazolinone
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